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Apa din piscina

inotul este o forma grozava de antrenament si ofera multa distractie
familiei si prietenilor. Pastrati-o astfel prin tratarea apei in mod regulat.

Sperdam cd acest ghid de ingrijire a piscinei Champion va va furniza sfaturi si trucuri
simple pentru tratarea apei din piscina dvs. Distribuitorul Champion de substante
chimice de piscina sau societatea de intretinere a piscinei va poate acorda
asistenta si sfaturi despre intretinerea piscinei dvs. pe toatd perioada anului.

Apa din sursa Ploaie / Vant Utilizatorii piscinei
¢ Metale s Azot ¢ Transpiratie si urind
o Fier e Resturi organice (amoniac)
e Cupru e Frunze e Cosmetice
e Mangan e Gandaci e Ulei bronzant
* Metale ¢ Murdarie Fixativ de par
e Calciu e Alge

o Fosfati



Sanatate si Siguranta
Pastrarea si manipularea substantelor chimice

Cu toate ca multe substante chimice pentru piscine pot purta etichete atragatoare
pe partea din fata a sticlei, esential este ca dvs. sa cititi si sa intelegeti informatiile

de pe partea din spate a sticlei.

Aceste informatii se refera la riscurile pentru
sdandtate si siguranta aferente utilizarii si
manipularii produsului si la valorile recomandate
ale dozelor de tratament.

Separati o0 zona in garajul sau atelierul dvs. in care
sa pastrati produsele pentru piscind, departe

de produsele casnice, pentru a evita orice
contaminare daca sticla sau recipientul se scurge
sau se sparge. Zona de pastrare ar trebui s fie
curata, uscatd, bine ventilatd, sigura, inaccesibila
copiilor. Substantele chimice nu trebuie pastrate
decat in recipientul lor original.

Acizi

Granule de Clor Stabilizat Champion
Tablete Mari de Clor Champion
Tablete Mici de Clor Champion
Agent reducator pH Champion

Sfat: Cereti ajutorul specialistului daca aveti
produse neidentificate sau fara eticheta.

Este posibil sa fi decis sa va tratati apa din piscina
cu clor, dar clorul este disponibil in forme diferite
si amestecarea acestor produse poate fi
catastrofald. In tabelul de mai jos este prezentata
o lista a celor mai folosite produse de catre
proprietarii de piscine, inclusiv clor si substante
chimice de echilibru hidric, lista care ar trebui sa
reprezinte un ghid util:

Alcalii

Agent de crestere a pH-ului Champion
Agent de crestere a alcalinitatii Champion
Granule de clor de atac Champion

Atac lichid Champion

Hipoclorit de sodiu
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Avertizare:

Nu amestecati niciodata substantele chimice,

cu atat mai putin acizii cu alcalinii pentru ca
poate fi periculos. Cand diluati un produs in apa,
adaugati intotdeauna substanta chimica in apa
si niciodata invers.




Intelegerea piscinei dumneavoastr

Filtrare

Calitatea apei din piscina depinde de dvs. in mare masura si este ajutata de
sistemul de filtrare instalat in piscina dumneavoastra

Utilizarea corecta a pompei, supapelor si a
filtrelor ar trebui sa va permita sa reduceti
cheltuielile de intretinere.

Filtru: Majoritatea piscinelor de familie sunt
prevazute cu filtre de nisip, si doar cateva mici
continua sa foloseasca filtre cu cartus. Apa din
piscina intra prin varful filtrului, curge prin patul
de nisip si iese prin partea de jos a supapei cu

mai multe guri. De retinut ca patul de nisip
trebuie schimbat periodic pentru a evita
infundarea in exces. Dealerul Champion de piscine
vd va putea da sfaturi suplimentare.

Pompa: Aceasta este de fapt motorul care dirijeaza
apa prin sistemul de filtrare. Este important sa va
asigurati ca este dimensionat in functie de volumul
de apa din piscind. O dimensiune gresita poate
conduce la probleme de limpezire a piscinei.
Supapa cu mai multe cai: Aceasta supapa dirijeaza
fluxul de apa prin filtru si este reglata pentru a crea
un proces de spalare inversa.

Sfat: Nu rotiti niciodata manerul de pe supapa

cu mai multe cdi cand pompa functioneaza
pentru ca supapa s-ar putea defecta.

Spalare inversa: Murdaria se va acumula in timp
pe patul filtrului. Prin spdlare inversa, veti inversa
filtrul de apa astfel incat resturile de pe patul
filtrului sa fie eliminate. Aceasta procedura

se face de reguld o datd pe saptdmana in
perioadele ocupate.

Sfat: Nu fiti tentat sa spalati invers
prea des pentru ca va impiedica nisipul

sa-si faca actiunea.

Asigurati-vd cd aveti la dispozitie un set de test.
Ar trebui sa obtineti un set de test pe care sa-|
puteti folosi cu usurintd. Exista 3 optiuni principale
pe care le puteti lua in considerare:

Benzi de test: Sunt relativ ieftine si usor de utilizat
si dirijeaza repede clorul si nivelul pH-ului

din piscina.

Comparator: Acesta este un set mult mai precis
decat benzile de test si este prevazut cu tablete de
reactivi DPD pentru a determina rezultatele.
Fotometru (Test de piscina 3): Fotometrul este
un set foarte precis care are la baza o tehnologie
digitald actualizata.

Principalele 2 functii pe care aceste seturi de test
le au sunt masurarea continutului de clor/brom si
a nivelului de pH din piscina dvs. Valorile clorului
sunt in general exprimate in parti la milion (ppm)
iar pH-ul este exprimat pe o scard dela0la 14,

cu nivelul ideal de 7.2.

Un test suplimentar pe care este posibil sa doriti
sa-l luati in considerare, in functie de tipul apei
alimentate, este testul de Numarare a Picaturilor
pentru nivelul de calciu si alcalinitate, pe care
trebuie sa- determinati pentru ca apa din piscina
sa fie la echilibru. Vom aborda ulterior acest
subiect in detaliu. Acest set de test se vinde

in general la sticla si veti avea nevoie de un
tub-mostra si de reactivi tip tableta pentru

testul DPD.

Filtrarea piscinei:




Cunostinte fundamentale despre tratarea apei din piscina

Clorul continua sa fie un dezinfectant preferat de marea majoritate a proprietarilor de piscine.
Este un mijloc verificat si testat de dezinfectare, care se foloseste in mod eficient de sute de ani.

Clorul este utilizat pentru tratarea apei din piscina in forma lichida (hipoclorit de sodiu), sub forma de granule

(hipoclorit de calciu sau granule de clor stabilizat) sau sub forma de tablete (tablete de clor mari si mici).
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Trebuie sa existe suficient clor liber si disponibil ca
reziduu, gata sa distruga bacteriile si substantele
poluante care ajung in mod constant in apa din
piscina. Este bine ca intr-o piscina bine intretinuta
sa existe un nivel de cel putin 2 mg de clor la litrul
de apa. Nivelul de clor se masoara fie in miligrame
la litru (mg/1) fie in parti la milion (ppm).

Ambele masuratori sunt identice.

Sistemele cu ozon si ultraviolete vor ajuta clorul
sa actioneze in piscina dvs. dar nu vor actiona ca
un inlocuitor al dezinfectantului remanent.

Tipurile de dezinfectante mentionate anterior
sunt disponibile in gama de produse Champion.
Uneori substanta folosita frecvent depinde doar
de preferintele personale.

Uneori puteti considera necesar sa aplicati apei din ]

piscind un tratament de atac mai ales dupa o utilizare e
intensa sau dupa o ploaie torentiala brusca.
Tratament de atac: Pentru a mdri rapid nivelul

de clor, puteti folosi clor sau un produs pe baza

de clor cum este Oxidantul Champion. Avantajul
oxidantului Champion este ca perioada de neutilzare
a piscinei este minima, putand sa o folositi din nou
intr-un sfert de ora de la dozare.
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Produs ¢ Ambalare - Caracteristici B Capacitate Hipoclorit de . GranuledeClor : Granulede . Champion
--------- i -.-...--.-.-...--.-...--.....E-.....---:..'.---....---E....---.....---..:.:--....---....---...s 5 . sodiu . deatac . C|0r : Chlorine
Champion Liquid Shock . 2x5LLichiddeatac : e Actiunerapida : : * Champion ° Stabilizat ° Tablete
(Atac Lichid Champion) :  pachete ¢ Ideal pentru doza de atac . : : . Champion :
(hipoclorit de sodiu) ©oToL © e Nunecesita diluat R R feeerieaaas feesensaes e R, eeeerneeenns
:o20L . o Pachetul de Atac Lichid contine ~ : :Dozd  : Doza - Dozé :Dozi : Dozi : Doz
: : palnie pentru a evita stropirea : - atac : normala - atac : normala: normala ¢ normald
.................................... A }...............!........{..........1.........E.........?.............r.......------
Granule de Clor de Atac © 2kg : ¢ Continut mare de clor :  © 5000galoane :1.8Lpt :180mls pt: 160g Pt: 40g Pt : 40g pt Bt 100g pt
Champion Chlorine Shock ¢ 5Skg : e Contine mai putine derivate decat : : sau 23,000 :aobtine: aobtine : aobtine:aobtine: aobtine . aobtine
(hipoclorit de calciu) : 25kg alte produse pe baza de clor ¢ ¢lii (23m3) 2 5ppm :1-3ppm  : 5ppm  :1-3ppm : 1-3ppm  : 1-3ppm
.................................... P ecceecccessccessceesccemsseesscesssesesscesssessccessseessoes § :._..._..._..._..:_..._...:..._..._..:_..._..._:..._..._._-._...""_”";"_”.""_”
Granule de Clor stabilizat 55% © kg : e Contine un stabilizator asa ca este : aloane: :
(dicloro-izocianurat dihidrat ¢ 2kg : ideal pentru utilizare exterioara ~ : ;5;8’23 (())(?0 litrl - 3'5:; pt: 350”;'% pt: 32?09. pt : 80% pt: 808 pt : ZO%g.pt
de sodiu) - o Dezinfectant convenabil : = 4sme) ;a0 'glnes _ao tine - a obtine : a obtine a? tine aobtine
. Skg : e :5ppm ¢ 1-3ppm ¢ 5ppm  :1-3ppm : 1-3ppm : 1-3ppm
: 25kg : L A Seveneens eeeeenenns Secesences Gerencene Srererararianns Serecariacnees
.................................... P A Yo X0 VLo CLCCICH : : : :
Granule de Clor Multifunctional . 5kg ¢ e Contine un stabilizator. Ideal 90,000 litri - * pr 700{)“!5 Pt: 65%%. pt 160g.pt 16?)9. pt 4009, pt
Champion : : pentru utilizare exterioara : . (50ms3) :?50 tme: a_o hne 300Hne ; aobtine: 2 ootine 9 Obtine
: : o S s coppm  :1-3ppm : 5ppm ¢ 1-3ppm : 1-3ppm ¢ 1-3ppm
) o - . . o Continesiunalgicid si Floculant, @ - : : : : : .
(Dicloroizocianurat dihidrat de sodiu) : produs 3-in-1 usor de folosit KT TP TPPTPPPPIN cmescscssetocesscsesetocsesscsaecsscsesstscscsscsescssssesscsesnns .
.................................... e eeeereeeneesaeesaeesiioneesaeesueentesnessaeensesssessesne §
Tablete de clor Champion ¢ 2kg o Forma de tablets, dozat prin
(mari sau mici) : 5kg dozator sau prin distribuitor :
(acid triclorizocianuric) . 10kg : Pll"t'tor' !dgal pentru perloa.d:al
: : in care piscina nu este folosita. :
. 25kg . e Sedizolva usor .
------------------------------------ 00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 l'
Tablete de Clor Multifunctional ¢ 2kg : * Formé de tablet, dozata prin
Champion : Skg dozator sau distribuitor plutitor  :
: 10kg : . Id.ea.l pentru perload.avln care :
: . piscina nu este folosita. :
: 25kg : e Tabletd 3-in-1 usor de folosit,
..................................... D eveeeeessnneesensnnndeer. COMNEUNANGIED
Tablete de Brom Champion 1 kg : e Considerate de unii mai putin
(1-Brom-3-clor-5,5- . 5kg iritante decat clorul :
dimetilhidantion) . o 1Ingeneral, mult mai potrivit pentru
: baile spa decat pentru piscine :
¢ e Maiputin afectat de fluctuatia
: pH-ului decat clorul.
.................................... e e s e iesae e e e aesaeadenenesataesassasatsnsassesaesasasae ot
Oxidant Champion © 1kg : ¢ Nueste bazat pe clor.
(monopersulfat de potasiu) : 5kg . e Actioneaza ca un tratament
: de atac foarte eficient. :
¢ o Putetifolosi din nou piscina dupa
: : 15 minute de la aplicare. :
¢ e Folositi impreuna cu un
: dezinfectant pe baza de clor
: pentru dezinfectia regulata. :

©o00cccccceleccscccccePoccccccccctoccssccdecccsccccsse®



Echilibru hidric

Este foarte important sa va asigurati cd apa in care veti face
baie este bine echilibrata, cel mai evident factor fiind pH-ul
apei. pH-ul este prescurtarea de la indicele de putere a
concentratiei ionilor de hidroniu si este, de fapt, o masura a
aciditatii si alcalinitatii unei solutii. Se masoara pe scara

Scala pH
(1|25 e 7 s o 1ol 2] 4
ACIDIC NEUTUR ALCALIN

pH-ul de 8 este de 10 ori mai puternic decat pH-ul de 7
pH-ul de 9 este de 100 ori mai puternic decat pH-ul de 7

1 =Foarte acid 7 = Neutru 14 =Foarte alcalin

Nivelul ideal al pH-ului pentru baie este cel putin mai mare
decat pH-ul neutru, adica 7.2.

Urmatoarele produse pot fi folosite pentru reglarea pH-ului.

: Problemivizatd : Produs : Dim. pachet *
. disponibile :
Seeccssccccccccsssseqecccsscccccccscsogecccccccccces ol
. Crestere pH ¢ Substantdde @ kg :
: . cresterea : 2kg
¢ pH-ului . Skg :
s . Champion ¢ 25kg g
: Reducere pH . Substantide : 1lkg
¢ reducerea ¢ 2kg -
: ¢ pH-ului . 7kg
¢ Champion . 25kg
Acid clorhidric 5L
: : S 251 :
Aplicare

+ Amestecati produsul intr-o galeata de apa si introduceti-|
langa supapele de admisie.

» Verificati din nou nivelul pH-ului folosind un set
de test corespunzator.

« Lasati produsul sa se stabilizeze in piscina cel putin
30 minute inainte de a face baie.
(in afara de confortul baii, controlul pH-ului este foarte
important si pentru a asigura eficienta substantelor chimice.)

logaritmica de la 1 la 14 pe scara de pH valoarea 7 indicand

o solutie neutra. O mica ajustare a pH-ului poate reprezenta o
diferentd foarte mare de dezinfectantului de piscing, astfel ca

este important sa masurati periodic pH-ul si sa ajustati
corespunzator echilibrul apei.

in schema de mai jos este demonstrat efectul unui nivel mare
si al unui nivel mic de pH asupra calitatii apei, daca apa nu este

echilibrata corect, cauzand un disconfort si iritarea pielii persoanei
care face baie.

Simptom

Peste 8.0, ochii
vor ustura de la
apa. Pielea

poate fi afectata.

Apa are gust de
sapun.

Verde, tulbure,
fara luciu.

Clor folosit cel
mai eficient.

Conditii ideale
pentru inot.

Clorul nu mai
este folosit
eficient.

Apa verde,
ochi usturatori.
Clorul miroase.
Pielea poate

fi afectata.

Algoritm pH
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
7.8
7.7
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Tratament

Diluati cu apa
proaspata sau cu
Tratament de atac

cu acid.

Verificati echipamentul
de dozare.

Adaugati mai mult
acid pentru a

reduce pH-ul la 7.4

Nu este necesard
nicio masura, dar
trebuie facute teste
pentru a pastra
intervalul ideal

al pH-ului.
Verificati clorul dozat
sau reduceti

fluxul de acid.

Doza de atac

cu alcalini.

Sub 6.9 diluati cu
apa proaspata.

In timp ce clorul si pH-ul sunt principalele
elemente de care aveti nevoie pentru a va
ingriji piscina, mentinerea echilibrului hidric
corect este la fel de importanta pentru ca
ignorarea acestui factor poate conduce la
corodarea echipamentului, iritarea pielii si
utilizarea excesiva a dezinfectantilor.

In harta de mai jos este indicat tipul sursei
de apa furnizata in toatd Marea Britanie.

Cu toate ca aceasta poate varia uneori de

la un furnizor local la altul, ar trebui sa ofere
o imagine generala asupra tipului de apa
comun care se gaseste in zona dvs.

Este bine sa verificati apa de alimentare

din cand in cand. Dealerul Champion va
poate da sfaturi despre tipurile de apa locala.

Apa dedurizata
Apa moderat F
dedurizata

Apa usor dura

Apa moderat d
Apa foarte du




Alti factori in Echilibrul Hidric

Cantitate totala de solide dizolvate (TDS): aceasta este

Alcalinitate totala: Aceasta este o masurd a - Daca nivelul alcalinitatii scade prea mult, 0 masurd a cantitatii de materiale solide dizolvate in
nivelului de carbonati din apa. Intr-o zon4 cu ar putea determina blocarea sau oscilarea apa din piscina si include duritatea, alcalinitatea, clorurile,
alcalinitate scazuta, este foarte important ca acest pH-ului, ceea ce ingreuneaza controlul pH-ului. bromul, acidul cianuric, sulfatii si toate tipurile
nivel sa fie corect. Ar putea incepe corodarea echipamentului. de compusi organici.
« Alcalinitatea apei actioneazd ca un tampon » Este util sa intelegeti tipul de apa de sursa

pentru pH. din zona dvs. + Acumularea TDS-urilor este inevitabila pentru ca

de fiecare data cand introduceti substante chimice
in piscind mdriti cantitatea de TDS.

- La nivele mici, cantitatea de TDS nu este o problema.
De fapt, o anumita cantitate de TDS este necesara
pentru echilibrul apei.

- La nivele mari, cantitatea de TDS poate provoca
corodarea echipamentului si iritarea ochilor si a pielii.

« Ar trebui sa realizati spalarea inversd in mod regulat
pentru a mentine cantitatea de TDS la nivel scazut.

+ Un nivel acceptabil de alcalinitate a apei din
piscina dvs. este 80-120ppm.

« Dacd nivelul alcalinitatii creste prea mult ar putea
determina formarea calcarului in piscina dvs.

Sfat: Nu confundati formarea calcarului cu
nivelele mari de calciu. Este foarte probabil

sa se datoreze alcalinitatii ridicate.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000,
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Problema vizata Produs si aplicare Dim. pachet disponibilé’-

s
Substanta de reducere a pH-ului ~ :
Champion: Dizolvati 1kg de .
produs intr-o gdleatd, rasturnati  :
galeata si introduceti-o intr-o zond :
stabild de apa, de preferat la : 25kg

eeccccccsccccssccce
e0ccccccccsccce

capatul adanc al piscinei.

Mariti nivelul alcalinitatii

Substanta de crestere a alcalinitatii
Champion: amestecati intr-o
galeata cu apa si introduceti

langa supapele de admisie

ale piscinei.

eecccccscccq

Duritatea calciului: Aceasta este o masura a calciului
dizolvat in apa din piscina. Duritatea este foarte

importanta pentru piscinele din beton. Nivelul de va veti confrunta cu probleme legate de
calciu din piscina ar trebui sa fie mai mare de 200ppm. tencuiala. Aveti grija!

Sfat: Daca nivelul de calciu din apa din
piscina este mai mare decat apa din sursa

© 00 00000000000000000000000000000000,00000000000000000000000000000000Q0000000000000000000000,
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Problema vizata Produs si aplicare

Mériti nivelul de duritate a apei Tntdritor de apd Champion

Dim. pachet disponibile.':

5kg
25kg

eecccscccpoce
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Limpezirea apei

Cu toate ca sistemul de filtrare al piscinei dvs. va elimina
particulele din apa, unele sunt prea fine pentru a fi filtrate si,
in aceasta situatie, filtrul trebuie ajutat. Aici intervin agentii
de limpezire si recomandam cu insistenta utilizarea regulata
a unui agent de limpezire pentru a mentine o apa curata

si sanatoasa pentru baie.

Daca constatati ca apa din piscina dvs. Adaugarea unui agent de limpezire in apa
isi pierde luciul si capata un aspect din piscina dvs. functioneaza conform
tulbure sau intunecos, iata cateva masuri  unui proces cunoscut sub numele de
simple pe care le puteti lua: floculare, in care agentul de limpezire
1: Apa din piscina dvs. contine suficient coaguleazd bacteriile fine din apa in

clor? Daca nu, aplicati doza de atac grupuri mai mari care pot fi prinse si

sau oxidati in mod corespunzator. tinute in filtru, asigurand astfel ca nu
2: Verificati pH-ul apei si reglati-l la 7.2. vor mai patrunde inapoi in apa din piscina

3: Mariti durata de functionare a filtrului.  (si nu vor mai face apa tulbure si murdara).

Daca ati efectuate aceste 3 verificari

si ati reglat corect si apa din piscina dvs.
este inca tulbure, este posibil ca filtrul
sa necesite ajutat.

Sfat: Varsta nisipului de filtrare din
piscina dvs. poate fi un factor.
Acesta ar trebui schimbat periodic.
Contactati inginerul local si
specializat in piscine pentru sfaturi.

e00ccsccscssccccccce
®eccccccccccccce

Sunt disponibili urmatorii agenti de limpezire:

©00000000000000000000000000000000000000 ©000p000000000000000000000000000000000,
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. Tipuride
¢ Produs . pachet. disp. :
S ecesseccsscccssecsssscssses ececcccsccssee -
* Luciu Piscina Champion  : 1L :
: Agent limpezire Champion : 2L
. S sl :
. Tablete floculare Filtru 750gm
. Champion :
PN Seecereniisacans i
: Granule floculante . 5kg
Champion 25kg

Caracteristici

©00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000°

Floculant organic

Usor de aplicat

Nu contine aluminiu

e Disponibil in sticla gradata,
usor de mdsurat

e Pe baza de sulfat de aluminiu

e Formeaza o bariera deasupra
sistemului de filtrare

e Usor de masurat sub forma
de tableta

® Pe baza de sulfat de aluminiu

e Produs cu cost scazut

e Poate fi folosit pentru a flocula
total apa din piscina



De ce se inverzeste uneori apa din piscina?

n esentad, este din cauza ca piscinele exterioare
sunt expuse elementelor atmosferice care includ
ploile torentiale si vanturile puternice, care
determina imprastierea reziduurilor si a
contaminantilor.

Uneori puteti observa o pelicula de alege
in piscina dvs. sau puteti gasi chiar noroi,
care apare de regula sub forma unor fulgi
mici in apa. Deseori peretii si pardoseala
piscinei vor fi grasi sau cu mazga.

The following Clarifiers are available:

*

Algicid Champion
(Super rezistentd)

.

Algicid durata lunga Champion

)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Champion Winterclear
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Tratarea algelor din apa

Calitatea apei din piscina dvs. depinde in mare masura de dvs. si este ajutata
de sistemul de filtrare instalat in piscina dvs.

Cum o remediem?

« Aplicati doza de atac sau oxidati si mentineti
nivelul de clor liber la 1-3 ppm.
« Lasati filtrul sa functioneze 24 ore si efectuati

spalarea inversa.

« Periati peretii si pardoseala piscinei.

« Eliminati resturile.

Daca observati o tulburare reziduala, introduceti

in apd agent de limpezire.

In cele din urma, adaugati algicidul dvs. preferat
in apd pentru a ajuta la prevenirea repetarii

problemei.

Eficient, tratament normal
Produs foarte concentrat
Nu contine cupru

Poate fi dozat saptamanal
Potrivit pentru o gama larga
de alge

Contine cupru
Ar trebui sa va mentina
piscina lipsita de alge 3-6 luni

Ar trebui sa va mentina
piscina lipsita de alge 3-6 luni
Contine un blocant care

Nu contine cupru
previne formarea calcarului.

Sfat: Consultati dealerul de piscind cu
privire la intretinerea echipamentului

pe timp de iarnd pentru a preveni
defectarea pompei in perioada de inghet.



Ghidul de Rezolvare a Problemelor

Mai jos veti gasi un ghid simplu de rezolvare a problemelor, care ar trebui sa va fie util

cand va confruntati cu probleme zilnice:
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3 .

. 0 .
: Produs ¢ Cauza posibila ¢ Caracteristici .
e T T
. - - P . 8

Miros de clor . Preaputin clor : e Testatisireglatila 1-3ppm. .

5 . o Luatiin considerare aplicarea dozei de atac cu

: c Atac Lichid Champion sau Granule de Atac Champion.:

e ccceceeccccscsscessccccsssssccstocccsssnessseecccsscssssssecccsscssscscecccsssssscsscccccsssssssn

Prea mult clor

®0c00cc00c000000000000000000

Piscina verde

Poate fi o indicatie de fier

®0cc000c00000000000000000000

Apa tulbure

A R RN

®0cc000c00000000000000000000

Pereti sau pardoseala
grasi ori cleiosi

Lipsa de clor

©000000000000000000000000000000000Me00000000000g0000

pH dificil de controlat

eccccccccce

Ochi usturatori pH prea mare sau prea mic

0900000000000 000000000®Mec0000000000

eecccccce

.
®000000000000000000000000000800000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000°

.
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De reguld, o eflorescenta de alge

°
©0000000000000000000000000000000000000000,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000 000000000000000000000000000

Filtrare precara sau inadecvata

0000000000000 000000000000000000000000000

°
©0000000000000000000000000000,00000000000000000000000000000000000000000,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Apa foarte dura sau foarte dedurizata

.
©0000000000000000000000000000% 0000000000000000000000000000000000000000% 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
.

Coe Diluati piscina cu apa proaspata.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

e Aplicati doza de atac cu clor (Atac Lichid Champion
sau Granule de Atac Champion) si adaugati
Alcegid Champion.

e Incercati s mariti timpul de filtrare pentru o perioada.

eecccccccce

¢ Solicitati magazinului local de piscine sa efectueze
un test.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

e Curdtati filtrul cu Substanta de curatare a cartusului
Champion sau cu Champion Filter White. Folositi
Champion Pool Sparkle sau Granule Floculante
Champion pentru a limpezi apa.

e Madriti timpul de filtrare.

e Periati peretii si pardoseala.
e Mariti nivelul de clor.

e Luatiin considerare aplicarea dozei de atac.

eeccccccccccVeccccsccccsccccc’ecccce

e Verificati alcalinitatea apei si considerati
echilibrarea apei.

o Cereti sfaturi de la magazinul local de piscine
cu privire la aceasta procedura.

eeccsccccccce

e Testati nivelul pH-ului cu un set de test potrivit
si reglat in mod corespunzator folosind o substanta
Champion de crestere sau reducere a pH-ului.

eeccccsccce




Gama de produse de specialitate si curatenie

in afara de gama principala de produse mai exista cateva produse specializate in gama Champion
care sunt potrivite pentru curatarea zonei din jurul piscinei si indepartarea petelor profunde.

: ------ -'oaato--'cuuoo.'oaaooo-'o:aooo.oo---oooo.l-:-ooo...llooonnoll.o..‘ocl ------- .... Remedii entru a adin iSCiné:
: : Di.pachet . P P P

. Produs . dsponibie : Caracteristici .. . Dim pachet .
Seesesesscsesecsesesssscsssssens S eeececeeseaans N eeesesesesesesesessssssasescsnsnsad $oe : ’ . :
: : : .+ Produs . disponibile : Caracteristici :
© Champion Tile & Liner Cleaner © 2L © '« Produs pe bazd de acid e rereeresaesneeneeneennd Lo L S ST :
(Sub~st.ar.1'ga de CUI"aFZre a - . e Potrivit pentru indepartarea . Champion Chlorine Stabiliser :  4kg o Artrebui adaugat in piscinele  :
g:zigeclt?:acs;::;u il:>|n)e calcarului acumulat in jurul :  (Stabilizator de clor exterioare pentru a reduce
P ’ P : piscinei sau pe gresie : ¢ Champion) : pierderea de clor din cauza :
: : . * Poatefiaplicat cu buretele P : : soarelui, daci nu se folosesc :
: ‘ : HE : Granule de Clor Champion
P PP T S TXTITIY Feossenecenaoes Beceeeenes e : : :  stabilizator ncorborat :
: . . : ¢ e Sevindeintr-un flacon cu . e : : ( porat) :
. Champion Scumline Cleaner - 500mls pulverizator pentru o aplicare  © : : : ) S :
. (Substanta de curatare : : usoara Pl . ° N'IV(-Zj|U| de acnd'aanunc din ' :
a depunerilor Champion) e Nu diuneazi mediului ijClneJe exteurloare nu trebuie
: : : inconjurator, produs H : : sa depaseascd 50 ppm :
E . E de curé'gare fara solvent. E %eccccccccccccscccsscccsscccace @eccccccssscccne 2ecccccccccccccccscccccccccccccccccae o
: ° e Foarteeficientin eliminarea  ° . ¢ Daca credeti cd ati aplicat o doza
: : uleiului si a grasimii ¢ : Champion Chlorine Reducer - 5kg : excesiva de clor in piscind, acest -
s. ............................... ceeecccceecncee E...;..éé.v.l;;d.e.%r.‘gr._a.n.ﬁ.a;;;r;;:'l ...... .E E (Substanté de reducere clor . E produs poateﬁfolosit pentru .
: : Ulverizator pentru o aplicare Pt Champion) : : a reduce cantitatea de clor. .
: Champion Polish & Spa Cover : 500mls : pulver P P I N
: < « : . usoard :

. Cleaner (Substanta de curatare : : . . : —

¢ acovorului de spa si de lustruire : : Produs ideal pentru lustruirea i

: Champion) : : plscmglor din acril saua : g alka i )

: . : spa-urilor sau a mobilei albe =

. : de gradina din plastic. :

teceecsccessscsessscessscsssssses $ecccccccccsccss ®0000000000000000000000000000000000 .

: e Hipoclorit de sodiu intr-o sticla

. Champion Liquid Shock Y5 : de dozare usor de folosit,cu  :

¢ (Atac Lichid Champion) : : duzi pentru aplicare

. fara stropire




Cum se testeaza apa din piscina

In capitolul 3, ne-am referit la necesitatea de a testa periodic apa
din piscina dvs. si de a o dota cu un set de test corespunzator

si am evidentiat optiunile pe care le aveti la dispozitie.

Mai multe sfaturi despre utilizarea echipamentului de test ar trebui
sa gasiti in instructiunile setului, dar informatiile de mai jos ar trebui

sa va ofere sfaturi si sugestii utile.
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Benzi de testare

Este foarte important sa testati apa
din piscina dvs. inainte de utilizare
si, cu toate cd nu sunt ideale, benzile
de testare reprezinta o solutie simpla
de testare a 3 parametri-cheie:

» Clor/Brom

. pH

+ Alcalinitate

Urmati instructiunile de pe verso-ul
sticlei benzilor de testare si verificati

rezultatele in graficul de culori de pe sticla.

Sfat: Daca faceti eforturi pentru a obtine
0 anumita valoare a clorului este posibil
ca nivelul de clor din piscina dvs. sa fie
atat de mare incat inalbeste banda de
testare de clor. Testati din nou apa
folosind o mostra diluata si dublati
valoarea citita.

Este bine sa testati intotdeauna apa in
acelasi loc al piscinei de fiecare data.
Este de asemenea recomandat sa
inregistrati valorile mdsurate periodic
pentru a observa evolutia.

Set comparator

Acest set testeaza urmatorii parametri:
« Clor
. pH

Aplicare:

« Scufundati Comparatorul
in apa din piscind la o adancime de
aproximativ 50 cm (pana la cot) pentru
a lua o mostra de apa.

+ Adaugati o tableta DPD in tub si
sfaramati-o.

» Comparati culoarea solutiei cu culorile
de pe roata.

+ Repetati aceeasi procedura pentru
a testa pH-ul, dar folosind de aceasta
data o tableta de rosu de fenol.

Set fotometru

Fotometrul Pooltest 3 ofera utilizatorului
o valoare digitala si deci, reprezinta

un mijloc mult mai precis de testare

a apei din piscind. Urmatorii parametri
pot fi mdsurati cu Pooltest 3:

« Clor

B pH

« Acid cianuric

Mai multe informatii despre aplicarea
setului Pooltest 3 veti gasi in manualul
de utilizare furnizat de Palintest.

.



Testul de numarare a Picaturilor

Tn cele din urma, pentru a testa nivelul de calciu + Prelevati 50 ml de apa din piscina

si de alcalinitate, va recomandam testul pentru testare.

de numadrare a picaturilor care poate fi efectuat « Adaugati tabletele in tubul de incercare si
dupa cum urmeaza: agitati-I pana cand isi schimba culoarea.

« Continuati sa addugati tabletele in tub pana
cand solutia se schimba din roz in violet.

« Nivelul poate fi masurat folosind urmdtoarea
formula simpla de calcul:

« Numar de tablete x 40- 20 = Nivelul de calciu

sau de alcalinitate al apei.
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